ROMANIA
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI TASCA

HOTARARE
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru
proiectul ,, Dezvoltarea infrastructurii de apa si apa uzati din judetul Neamt, in perioada
2014-2020” pentru UAT Tagca

Consiliul Local al comunei Tasca, judeful Neamt, intrunit in sedinti ordinara
in ziua de 26 mai 2022;

Analizand temeiurile juridice:

a) art.129, alin.(1), alin.(2), lit. ,,b”, lit. ,,d”, alin.(4) lit.”d” si alin.(7), lit.,.k”, lit. ,,n”,
art.136 si art.139, alin.(3), lit.,,d” din Ordonanta de urgenta nr.57/2019 privind Codul
Administrativ, cu modificériole si completarile ulterioare;

b) Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile
ulterioare;

c) H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice;

d) Ghidul Solicitantului O.S. 3.2. pentru Programul Operational Infrastructurd Mare 2014-
2020;

e) Ordinul pentru modificarea Ghidului Solicitantului pentru dezvoltarea infrastructurii
integrate de apdsi apd uzatd, pentru Programul Operational Infrastructura Mare 2014-
2020, aprobat prin Ordinul Ministrului delegat pentru fonduri europene nr.3347/2017;
Tinand cont de:

a) referatul de aprobare al primarului comunei Tasca, inregistrat cu nr.

3504/25.05.2022;

b) Referatul de specialitate intocmit de cétre doamna Luca Diana-Nicoleta, consilier

in cadrul compartimentului programe europene din aparatul de specialitate al

primarului comunei Tasca, inregistrat cu nr.3505/25.05.2022;

c) Adresa nr.8700/23.05.2022 inaintatid de cdte Compania Judeteand Apa Serv SA,

prin care ne solicita adoptarea unei hotdrari privind aprobarea Studiului de

Fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul ,, Dezvoltarea

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020” pentru

UAT Tasca;

d) Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;0

In temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.’a” din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019
privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Comunei Tasca adopta urmitoarea,

HOTARARE:

Art.1 Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru proiectul ,, Dezvoltarea

infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Neamt, in perioada 2014-2020” pentru UAT
Tasca, conform anexei nr.1 la prezenta.

Art.2 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru proiectul ,, Dezvoltarea

infrastructurii de apa si apa uzati din judetul Neamt, in perioada 2014-2020” pentru UAT
Tasca, conform anexei nr.2 la prezenta.



Art.3 Viceprimarul comunei Tasca, impreuna cu compartimentele programe europene si
urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in constructii din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Tasca vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.4 Secretarul general al comunei Tasca va comunica prezenta hotdrdre primarului si
viceprimarului comunei Tasca, Institufiei Prefectului judetul Neamt, compartimentului
programe europene, compartimentului urbanism, amenajarea teritoriului si disciplina in
constructii, compartimentului relatii cu publicul, in vederea aducerii la cunostintd publicad si
tuturor persoanelor si institutiilor interesate, in termenul legal in vigoare.

Art.5S La data intrarii in vigoare a prevederilor prezentei hotarari se abroga orice alte
prevederi contrare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL, .
TEPES-BOBESCU,SIVION.

Contrasemneaza pt. legalitate,
SECRETAR GENERAL,
ROSU ELENA

Nr. 52 din 26.05.2022
Total consilieri locali: 11
Prezenti: 11

Pentru: 11

impotrivﬁ:ﬂ

Abfineri:0



DEVIZUL GENERAL

privind cheltuielile necesare realizéarii obiectivului de investitii

UAT TASCA
1 Euro = 49487 01.03.2022
Nr. Crt. DENUMIRE CAPITOLE DE CHELTUIELI VALDARE (1ars TVA) TVA VALQARE (MLTVA)
[Mii lei] | [mii EURO] [Mii lei] [Mii lei] | _[Mii EURO]
CAPITOLUL 1
CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA $1| AMENAJAREA TERENULUI
1.1. |Obtinerea terenului 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
1.2. |Amenajarea terenului 84,6699 17,1095 16,0873 100,7572 20,3603
) ——— = PR =
13, inm:;‘:}a ea pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea 6.4324 1,2008 1,2222 7.6546 1,5468
1.4, |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 28223 0,5703 0,5362 3,3586 0,6787
TOTAL CAP. 1 93,9247 18,9797 17,8457 111,7704 22,5858
CAPITOLUL 2
CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI
2 [Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului 6,4324 1,2998 1,2222 7.6546 1,5468
TOTAL CAP. 2. 6,4324 1,2998 1,2222 7,6546 1,5468
CAPITOLUL 3
CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE $I ASISTENTA TEHNICA
3.4, | Studii 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.1.1 | Studii de teren 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.1.3 |Alle studii specifice 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri
3.2 si autorizatii 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.3. |Expertiza tehnica 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.4, |Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.5. |Proiectare 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.5.1 |Tema de proiectare 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
353 interventii si deviz general 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Documentafiile tehnice necesare in vederea obfinerii
ab4 avizelor/acordurilor/autorizatiilor 0,0000 0,0000 0.0000 0,0000 0,0000
155 g:;:::;;ea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.6. |Organizarea procedurilor de achiziie publicd 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
3.7. |[Consultanta 135,0810 27,2963 25,6654 160,7464 32,4825
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 128,6486 25,9964 24,4432 153,0918 30,9358
3.7.2 | Auditul financiar 6,4324 1,2998 1,2222 7,6546 1,5468
3.8. |Asistenta tehnica 257,2971 51,9929 48,8865 306,1836 61,8715
3.8.1 |Asistenta tehnica din partea proiectantului 64,3243 12,9982 12,2216 76,5459 15,4679
3.8.1.1 | pe perioada de executie a lucrarilor 32,1621 6,4991 6,1108 38,2729 7,7338
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2 |control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 32,1621 6,4991 6,1108 38,2729 7,7339
in Constructii
.8.2 |Dirigentie de santier 192,9728 38,9947 36,6648 229,6377 46,4036
i TOTAL CAP. 3. 392,3781 79,2891 74,5518 466,9300 94,3541
CAPITOLUL 4
CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA
4.1. |Constructii si instalatii 5.644,6621 1.140,6353 1.072,4858 6.717,1479 1.357,3561
4.2. |Montaj utilaj tehnologic 47,6974 9,6384 9,0625 56,7600 11,4697
4.3, |Utilaje si echipamente tehnologice si functionale cu montaj 476,9744 06,3838 90,6251 567,5996 114,6967
4.4. |Utilaje fard montaj si echipamente de transport 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
4.5. |Dotari 263,0943 53,1643 49,9878 313,0822 63,2655
4.6. |Active necorporale 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL CAP. 4. 6.432,4283 1.299,8218 1.222,1614 7.654,5896 1.546,7880
CAPITOLUL 5
ALTE CHELTUIELI
5.1. |Organizare de gantier 144 7474 20,2496 27,5020 172,2494 34,8070
5.1.1. |Lucrari de constructii si instalatii aferente organizari de santier 115,7979 23,3997 22,0016 137,7995 27,8456
5.1.2. | Cheltuieli conexe organizérii santierului 28,9495 5,8499 _5,5004 34,4489 65,9614
5.2, |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 113,7245 22,9807 3,0554 116,7799 23,5981
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 32,6498 6,5977 0,0000 32,6498 6,5977
522 Cota afergnra ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de 29,5426 59698 0,0000 29,5426 59698
constructii
Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea
523 teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii Seo8h ) 0,0000 L 11940
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 29,5426 59698 0,0000 29,5426 5,9698
Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de
525 construire/desfiintare 16,0811 3,2496 3,0554 19,1365 3,8670
5.3. |Cheltuieli diverse si neprevazute 679,0083 137,2094 129,0116 808,0198 163,2792
5.4. |Cheltuieli pentru informare si publicitate 3,2162 0,6499| 0,6111 3,8273 0,7734
TOTAL CAP. 5. 940,6964 190,0896 160,1801 1.100,8764 222,4577




Nr. Crt. DENUMIRE CAPITOLE DE CHELTUIELI VALQARE ftir TVA) A YALORRE (U TV
[Mii lei] | _[mii EURO] [Mii lei] Milleif | [Mii EURO;
CAP. 6. CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOQOGICE SI TESTE
6.1. |Pregétirea personalului de exploatare 1.9297 0.3899 0,3666 2,2964 0,4640
6.2. |Probe tehnologice si teste 45,0270 9,0988 8,5551 53,6821 10,8275
TOTAL CAP. 6 46,9567 9,4887 8,9218 55,8785 11,2918
TOTAL GENERAL 7.912,8166 1.598,9687 1.484,8829 9.397,6995 1 .ssa,uzﬂ
dincare: C+M 5.908,5146 1.193,9529 1.122,6178 7.031,1323 1.420,3039'
Data
01.03.2022
Beneficiar/investitor Intocmit,
Compania Judeteana APASERV SA Neamt

Director Genaral
jr. Bogdan Musat

Asocierea Pro Toby SRL - EcoApa Design SRL

In calitate de Team Leader / Director G
52 semnez pentru §i in numele Asocierii

dr.ing.ec. Tobolcea Cosmin-—"

N o

SRL, imputernicit lehal autorizat

i



LISTA DE INVESTITII PRIORITARA ACTUALIZATA - MAI 2022

CL8: EXTINDEREA SISTEMULUI DE APA S| DE CANALIZARE IN AGLOMERARILE: BICAZ, BICAZU ARDELEAN
PANGARATI, DAMUC, TARCAU SI TASCA
UAT: TASCA

Localitatea:Tasca, Neagra, Ticos-Floarea, Hamzoaia

Descriere
1.1 Surse de apa i
1.2 Statii de tratare -
13 Conducte de aductiune si
) transport =
Statie de pompare - Strada Ceahlaului - Ticos
buc 1
Floarea
14 Statil de pompare Statie de pompare - Strada Stefan cel Mare - e 1
Tasca
Statie de pompare - Strada Sperantei -
. buc 1
Hamzoaia
Extindere retele de distributie in localitatea
m 4,529
Tasca
Extindere retele de distributie in localitatea
Neagra m T
1.5 Retea de distributi TR -
e r * Extindere retele de distributie in localitatea
: m 501
Ticos-Floarea
Extindere retele de distributie in localitatea
2 m 292
Hamzoaia
1.6 Rezervoare -
Integrare in SCADA Statii de pompare apa
; ans 1
otabila
1.7 Dotari Integrare in SCADA obiecte existente ans 1
Camine de monitarizare presiune si clor ans 1
Grup electrogen fix ans 3
TOTAL SISTEM DE ALIMENTARE CU APA
e e <y s 2. SISTEM DE CANALIZARE
21 Statii de epurare -
2.2 Statie de pompare =
23 Retea de canalizare -
2.4 Tratare namol =
TOTAL SISTEM DE CANALIZARE
TOTAL GENERAL

Intocmit: ing. Daniela VINTILA

A, .
Bl &



DEVIZ
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII INVESTITIEI ASISTENTA TEHNICA PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI1 A
DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA S| APA UZATA DIN JUDETUL
NEAMT, IN PERIOADA 2014-2020

Evaluare UAT TASCA - Component S5 SZAA Bicaz
4,9487 LEVEUR
Valoare Valoare Valoare

Nr. Crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli U.M. Cantitate unitara (fara TVA) TVA (inclusiv TVA)

Mii Euro Mii lei Mii Lei Mii Euro
LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII

TOTAL I. CONSTRUCTII 51 INSTALA




TOTAL Il. MONTAJ

47,697 9,638 9,063 56,760 | 11,470

ll. PROCURARE

T ooat - =

TOTAL lll. PROCURARE
TOTAL GENERAL

263,09 . T 49,98 1 T
740,069 149,548 140,613 880,682 177,962

Data
01.03.2022

Benelficiar/investitor
Compania Judeteana APASERV SA Neamt

Director General
jr. Bogdan Musat

| 6432,428 1299,822 1222161 | 7654,580 | 1546,788

Intocmit,
Asocierea Pro Toby SRL - EcoApa Design SRL

SRL, impuum{cn l.absl -utur'kn
pRO TOBY,

T LI

1n calitate de Team Leader / Director Gi
s4 semnez pentru §i In numele Asocieril

dr.ing.ec. Tobolcea Cos



Asocierea: PRO TOBY S.R.L. & S.C. ECOAPA DESIGN S.R.L.
CENTRUL DE AFACERI IDEO
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BT . nta |
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Pe refelele de distributie proiectate s-au prevazut camine de vane, camine de aerisire, camine de
golire, camine de vane si aerisire, camine de vane si golire, camine de monitorizare presiune si
clor si camine de reducere a presiunii.

Pentru stingerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, se vor prevedea hidranti de incendiu
cu diametrul Dn 80 mm pentru conducte cu diametrul De 110-140 mm. Acestia se vor amplasa in special
la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, la o distanta de maxim 500 m unul de altul, in locuri
usor accesibile autospecialei de stins incendiul.

Bransamentele la consumatori vor include si caminul de bransament, ce va fi amplasat la limita de
proprietate, pe domeniul public. Numarul total de bransamente propus este de 199 buc. Caminul de
bransament va fi din PEID, complet echipat, cu diametrul de 800 mm si va fi acoperit cu capac carosabil
sau necarosabil, in functie de amplasare. Bransamente la reteaua de alimentare cu apa potabila vor fi
realizate din PEID PE100 RC De 25/32 mm, inclusiv camin de apometru cu contor cu citire la distanta.

9.25.1.7 STATII DE POMPARE PE RETEAUA DE DISTRIBUTIE
Statii de repompare apa potabila

Statia de ridicare a presiunii, SP1, de tip hidrofor se va amplasa in proximitatea drumului national DN
12C (la intersectia strazii Uzinei cu Dn 12C - parcarea auto) din Bicaz.

Statia de repompare va fi dotata cu cate doua grupuri de pompare unul pentru asigurarea debitului
necesar consumului si unul pentru asigurarea debitului de incendiu astfel:

v" SP1: grupul 1 de pompare consum potabil: Q= 4,48 I/s, H=60 mCA si grupul 2 de pompare pentru

incendiu: Q = 10I/s, H=60 mCA;

Statia de repompare a fost propusa a fi amplasata in constructii usoare de tip container realizate din
materiale specifice unor astfel de utilizari si care asigura conditii bune din punct de vedere al asigurérii
nivelului de protectie termica si de asigurare a controlului umiditatii si ventilarii. Toate echipamentele
de control aferente statiilor noi vor fi amplasate in interiorul acestora pentru a facilita activitatile de
control si mentenanta.

Pentru statia de repompare SP1 a fost prevazut racord electric dimensionat in corelare cu caracteristicile
pompelor rezultate din breviarele de calcul.

9.25.1.8 SCADA

Obiectele pentru care se propun investitii, dar si cele care nu dispun de un sistem SCADA vor fi prevazute
cu echipamente de automatizare si transmitere la distanta pentru gestionarea integrata a sistemelor de
alimentare cu apa (PLC, interfata operator cu afigaj LCD (incluzand licente necesare i servicii complete
de implementare) - HMI, modul de transmitere date pentru integrare in sistemul SCADA. Echipamentele
de transmisie la distanta constau in routere GSM/GPRS cu capabilitati de VPN. Se vor prevedea in mod
obligatoriu senzori de nivel, senzori de masurare a presiunii, senzori de masurare a clorului rezidual
precum si debitmetre care se vor integra in SCADA.

9.254 Caracteristici tehnice investitii UAT Tasca

9.21.1.1 SURSA

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA 51 APA UZATA DIN JUDETUL NEAMT IN PERIOADA 2014-2020
Volumul | - Capitolul 9 - Prezentarea proiectului pag. 222/ 355
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Nu sunt prevazute investitii.

9.21.1.2 CONDUCTE DE ADUCTIUNE
Nu sunt prevazute investitii.

9.21.1.3 STATII DE POMPARE PE CONDUCTELE DE ADUCTIUNE
Nu sunt prevazute investitii.

9.21.1.4 STATII DE TRATARE A APEI
Nu sunt prevazute investitii.

9.21.1.5 REZERVOARE
Nu sunt prevazute investitii.

9.21.1.6 RETEA DE DISTRIBUTIE

Reteaua de distributie a apei potabile a sistemului de alimentare cu apa din UAT Tasca s-a dimensionat
pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006, SR 4163-2/1996 si NP 133/2013.

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea unui incendiu,
utilizand hidranti exteriori. Debitul considerat pentru stingerea incendiilor este de 5 I/s pentru UAT Tasca.
Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata ar
aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune minima de 7 mCA, in conditiile in care
debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 70%.

De asemenea, reteaua de distributie s-a verificat si la regim static, in situatia in care consumul de apa
tinde catre zero (in special noaptea).

Pentru UAT Tasca, se propun urmatoarele retele de distributie:

o Extindere retea de distributie in localitatea Tasca - PEID PE100 RC, De 63-110 mm, Pn10, L =
4529 m;

« PEID PE100 RC, Pn10, De 63 mm-465 m
« PEID PE100 RC, Pn10, De 110 mm - 4064m

o Extindere retea de distributie in localitatea Neagra — PEID PE100 RC, De 63 mm, Pn10, L=110
m;
« PEID PE100 RC, Pn10, De 63 mm—-110 m

« Extindere retea de distributie in localitatea Hamzoaia — PEID PE100 RC, De 63 mm, Pn10, L =
292 m;

 PEID PE100 RC, Pn10, De 63 mm—292 m

o Extindere retea de distributie in localitatea Ticos-Floarea - PEID PE100 RC, De 110 mm, Pn10,
L =501 m;

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA §1 APA UZATA DIN JUDETUL NEAMT IN PERIOADA 2014-2020
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e PEID PE100 RC, Pn10, De 110 mm-501m

Pe retelele de distributie proiectate s-au prevazut cdmine de vane, camine de aerisire, camine de
golire, camine de vane si aerisire, camine de vane si golire, camine de monitorizare presiune si
clor si camine de reducere a presiunii.

Pentru stingerea incendiilor, pe reteaua de distributie apa potabila, se vor prevedea hidranti de incendiu
cu diametrul Dn 80 mm pentru conducte cu diametrul De 110-140 mm. Acestia se vor amplasa in special
la intersectia strazilor, precum si in lungul acestora, la o distanta de maxim 500 m unul de altul, in locuri
usor accesibile autospecialei de stins incendiul.

Bransamentele la consumatori vor include si caminul de bransament, ce va fi amplasat la limita de
proprietate, pe domeniul public. Numarul total de bransamente propus este de 157 buc. Caminul de
bransament va fi din PEID, complet echipat, cu diametrul de 800 mm si va fi acoperit cu capac carosabil
sau necarosabil, in functie de amplasare. Bransamente |a reteaua de alimentare cu apa potabila vor fi
realizate din PEID PE100 RC De 25/32 mm, inclusiv camin de apometru cu contor cu citire la distanta.

9.21.1.7 STATII DE POMPARE PE RETEAUA DE DISTRIBUTIE

Statiile de repompare sunt statii de ridicare a presiunii de tip hidrofor care vor fi localizate in interiorul
retelelor de distributie astfel: in incinta gospodariei de apa Ticos-Floarea,SP1 in localitatea Ticos, pe
strada Stefan cel Mare (SP2) in localitatea Tasca, si pe strada Sperantei (SP3) din localitatea Hamzoaia.

Datorita costurilor aditionale de investitie si de operare acestea nu au fost recomandate in cadrul
proiectului decét acolo unde nu se putea asigura presiunea necesara la consumatori, fiind utilizate pentru
zonele cu puncte inalte ale retelei de distributie, astfel incét sa nu fie necesara o crestere a presiunii in
toata reteaua. Daca s-ar fi crescut nivelul de presiune in toata reteaua de distributie aceasta ar fi condus
la costuri operationale mai mari i la pierderi de apa mai mari in cazul unor avarii. Toate statiile de
pompare au fost prevazute cu pompe active si pompa de rezerva.

Pentru statia de pompare aflata pe strada Stefan cel Mare (SP2) a fost prevazut bazin tampon si hidrofor.

Statia de pompare ce se amplaseaza in incinta gospodariei de apa Ticos-Floarea (SP1) a fost
dimensionata luandu-se in calcul caracteristicile rezervoarelor de inmagazinare existente.

Statiile de repompare vor fi dotate cu grup pentru asigurarea debitului necesar consumului si pentru
asigurarea debitului de incendiu astfel:

v" SP1: grupul 1 de pompare consum potabil: Q= 1,11 I/s, H=40 mCA si grupul 2 de pompare pentru
incendiu: Q = 5lfs, H=40 mCA,
v" SP2: grupul 1 de pompare consum potabil: Q= 1,37 Ifs, H=95 mCA si grupul 2 de pompare pentru
incendiu: Q = 5l/s, H=95 mCA
v" SP3: grupul 1 de pompare consum potabil: Q= 0,27 I/s, H=35 mCA
Statiile de pompare vor avea control cu prezenta umana continua care are sarcina de a urmari parametrii
hidraulici.
Statiile de repompare au fost propuse a fi amplasate in constructii usoare de tip container realizate din
materiale specifice unor astfel de utilizari si care asigura conditii bune din punct de vedere al asigurérii
nivelului de protectie termica si de asigurare a controlului umiditatii si ventilarii. Toate echipamentele de
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control aferente statiilor noi vor fi amplasate in interiorul acestara pentru a facilita activitatile de control si
mentenanta.

Pentru statiile de repompare SP2 si SP3 au fost prevazute racorduri electrice dimensionate in corelare
cu caracteristicile pompelor rezultate din breviarele de calcul.

Pentru asigurarea functionarii statiilor de pompare apa au fost prevazute 3 generatoare fixe de 60 KVA.

9.21.1.8 SCADA

Obiectele pentru care se propun investitii, dar si cele care nu dispun de un sistem SCADA vor fi prevazute
cu echipamente de automatizare si transmitere la distanta pentru gestionarea integrata a sistemelor de
alimentare cu apa (PLC, interfata operator cu afisaj LCD (incluzand licente necesare si servicii complete
de implementare) - HMI, modul de transmitere date pentru integrare in sistemul SCADA. Echipamentele
de transmisie la distanta constau in routere GSM/GPRS cu capabilitati de VPN. Se vor prevedea in mod
obligatoriu senzori de nivel, senzori de masurare a presiunii, senzori de masurare a clorului rezidual
precum si debitmetre care se vor integra in SCADA.

9.2.5.5 Caracteristici tehnice investitii UAT Tarcau

9.21.1.9 SURSA
Nu sunt prevazute investitii.

9.2.1.1.10 CONDUCTE DE ADUCTIUNE
Nu sunt prevazute investitii.

9.21.1.11 STATII DE POMPARE PE CONDUCTELE DE ADUCTIUNE
Nu sunt prevazute investitii.

9.2.1.1.12 STATII DE TRATARE A APEI
Nu sunt prevazute investitii.

9.21.1.13 REZERVOARE
Nu sunt prevazute investitii.

9.2.1.1.14 RETEA DE DISTRIBUTIE

Reteaua de distributie a apei potabile a sistemului de alimentare cu apa din UAT Tarcau s-a dimensionat
pe baza prevederilor STAS 1343-1/2006, SR 4163-2/1996 si NP 133/2013.

Reteaua de distributie s-a verificat in cazul functionarii acesteia pentru combaterea unui incendiu,
utilizand hidranti exteriori. Debitul considerat pentru stingerea incendiilor este de 5 I/s pentru UAT Tarcau.

Verificarea retelei la functionarea hidrantilor exteriori s-a facut astfel incat in orice pozitie normata ar
aparea incendiul, la hidrantul in functiune sa se asigure o presiune minima de 7 mCA, in conditiile in care
debitul necesar consumatorilor este diminuat cu 70%.
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